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HB2-EL8X25
PULSADOR DOBLE DE ENCENDIDO
Y APAGADO HB2-EL8X25, 1NA+ 1NC

Especificaciones Generales
– Diámetro de instalación: 22 mm
– Corriente Térmica: 10A
– Corriente nominal: 6A/230V; 4A/380V
– Tipo de salida: 1NA+ 1NC
– Tipo de acción: Momentáneo
– Material: Plástico
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HB2-EA43XX
PULSADOR DE RETORNO POR
RESORTE HB2-EA43XX, CON
SIMBOLO

Especificaciones Generales
– Diámetro de instalación: 22 mm
– Corriente Térmica: 10A
– Corriente nominal: 6A/230V; 4A/380V
– Tipo de salida: 1 NC
– Resistencia de aislamiento: ≥10mΩ
– Color: Rojo
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W-1220
DOBLADORA O PLEGADORA
MECÁNICA MANUAL

Especificaciones Técnicas:

Modelo: W-1220
Capacidad de plegado (ancho): 1220 mm
Espesor máximo de trabajo: 1.5 mm
Ángulo de doblado: 0° – 135°
Sistema de cuchillas: Desmontables (16 cuchillas)
Sistema de operación: Contra peso para reducción de
esfuerzo
Peso neto: 140 kg
Peso bruto: 165 kg
Dimensiones de embalaje: 159 × 43 × 66 cm
Aplicaciones: doblado de láminas metálicas, fabricación
de bandejas, carpintería metálica, talleres industriales,
estructuras metálicas


