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BURLETE O JUNTA DE SILICONA

33X7MM300C-MAR
MARCO DE BURLETE DE SILICONA
PARA PUERTA DE HORNO
INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo: 33X7MM300C-MAR
Dimensiones externas: 71 × 102 cm
Material: Silicona flexible de alta temperatura
Temperatura ideal de trabajo: 250°C
Temperatura máxima de trabajo: 300°C
Garantiza un sellado hermético de la puerta del horno
Resistente a grasa, humedad y vapor
Fácil instalación y reemplazo
Aplicaciones: Hornos industriales, hornos
gastronómicos, hornos de panadería, hornos de
pastelería, hornos de restaurantes, equipos de cocción
industrial.

BURLETE O JUNTA DE SILICONA

e20x15x2.5mm300C
BURLETE O JUNTA DE SILICONA
PARA HORNO 300 °C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo: e20x15x2.5mm300C
Material: Silicona
Temperatura máxima de trabajo: 300 °C
Ancho: 20 mm
Alto: 15 mm
Espesor: 2.5 mm
Color: Naranja
Perfil: Tipo e
Hermeticidad: Alta capacidad de sellado
Resistencia térmica: Apto para aplicaciones de alta
temperatura
Aplicación principal: Sellado de puertas de hornos y
equipos térmicos

BURLETE O JUNTA DE SILICONA

u10x16x2.5mm300C-GA
BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE
ALTA TEMPERATURA PARA VIDRIO
DE HORNOS 300ºC,
U10X16X2.5MM300C-GA

burlete, horno, junta, Silicona, u10x16x2.5,
u10x16x2.5mm300C-GA

BURLETE O JUNTA DE SILICONA

u10x16x2.5mm150C
BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE
ALTA TEMPERATURA PARA VIDRIO
DE HORNOS 150ºC,
U10X16X2.5MM150C



BURLETE O JUNTA DE SILICONA

e20x15x2.5mm300C-GA
BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE
ALTA TEMPERATURA PARA
PUERTAS DE HORNOS 300ºC,
E20X15X2.5MM300C-GA

burlete, e20x15x2.5, e20x15x2.5mm300C-GA, horno, junta,
Silicona

BURLETE O JUNTA DE SILICONA

e20x15x2mm200C
BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE
ALTA TEMPERATURA PARA
PUERTAS DE HORNOS 200ºC,
E20X15X2MM200C

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: e20x15x2mm200C
– Temperatura de trabajo: 200ºC
– Material del burlete o junta: Silicona
– Grado: General (no poner en contacto con los alimentos)
– Tamaño: 20mm ancho, 15mm alto y espesor de 2mm
– Color: Rojo
– Flexible
– Uso: Para puertas de hornos
– Un rollo contiene 50 metros, la venta puede ser por rollo o
metro
– Peso del rollo: 9,15 Kg promedio
– Marca: ZM

BURLETE O JUNTA DE SILICONA

e12x15x1mm200C
BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE
ALTA TEMPERATURA PARA
PUERTAS DE HORNOS 200ºC,
E12X15X1MM200C

burlete, e12x15x1, e12x15x1mm200C, horno, junta, Silicona

BURLETE O JUNTA DE SILICONA

e12x10x2mm200C
BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE
ALTA TEMPERATURA PARA
PUERTAS DE HORNOS 200ºC,
E12X10X2MM200C

burlete, e12x10x2, e12x10x2mm200C, horno, junta, Silicona



BURLETE O JUNTA DE SILICONA

e10x13x2mm200C
BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE
ALTA TEMPERATURA PARA
PUERTAS DE HORNOS 200ºC,
E10X13X2MM200C

burlete, e10x13x2, e10x13x2mm200C, horno, junta, Silicona

BURLETE O JUNTA DE SILICONA

33X7MM300C
BURLETE DE SILICONA PARA
PUERTA DE HORNO INDUSTRIAL
POR METRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo: 33X7MM300C
Material: Silicona flexible
Temperatura ideal de trabajo: 250°C
Temperatura máxima de trabajo: 300°C
Presentación: Venta por metro
Excelente flexibilidad y resistencia al calor
Fácil instalación y reemplazo
Alta resistencia a grasa, humedad y vapor
Garantiza un sellado hermético de la puerta del horno
Aplicaciones: Hornos industriales, hornos
gastronómicos, hornos de panadería, hornos de
pastelería, cocinas industriales.


